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Einfiihrung

- Verfahren der qualitatsdifferenzierten Getreideernte: Trennung von Partien
unterschiedlicher Qualitat wahrend des Mahdruschs sowie bei Transport,

Umschlag und Lagerung

- Voraussetzung: Einsatz geeigneter Sensorik und bauliche Veranderungen

am Mahdrescher
- Weiche zur Trennung des Gutstroms in definierte Qualitat

- Trennung des Korntanks

- Online -Messung des Proteingehaltes ist mittels Nah -Infrarot - Spektroskopie

umsetzbar

- Analyse der Bestandesheterogenitat
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Einfiihrung

- unterschiedliche Qualitatsgruppen
bei Weizen aus konventionellem
Anbau

- Qualitatsanforderungen an
Okologisch erzeugten

Backweizen
- Protein: >11.0%

- Feuchtklebergehalt: 26 %

- Anforderungen an Braugerste:

max. 11,5 %, min. 8 T 95%
Rohprotein
- Qualitatsoptimum: 9,5 T 115%

Quelle: Bundessortenamt , 2010

Tab.: Qualitatsgruppen bei konventionell
erzeugtem Weizen

ualitatsgruppe
Eigenschaften
Volumenausbeute
>711 >711 > 591 <622
(RMT)
Fallzahl
(<] > 282 > 252 > 222 > 282
—_
\
/ \
Rohprotein
>13,3 >12,6 >12,3 <12,7
[%]
\ ]
/
Sedimentations -
> 46 > 32 > 18 <26
Wert  [ml]
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Selektive Ernte von Qualitatsgetreide
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Abb.: Vereinfachte
schematische Darstellung
zur selektiven Ernte von
Qualitatsgetreide am
Beispiel des Backweizens
[FRICKE und HESS, 2002]
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Ziele und Aufgaben

E Entwicklung eines Ernteverfahrens, das auf gegebene
Qualitatsunterschiede eingehen kann

E Variabilitat qualitdtsbestimmender Inhaltsstoffe quantifizieren

E Kann eine eigenschaftsdifferenzierte Ernte mit den in den
Versuchsschlagen gegebenen Variabilitdt umgesetzt werden?

E Definition von standardisierten Parametern zur Bereitstellung von
Signalen fur die Online - Aktorik

E Einordnung des Verfahrens in die Prozesskette Getreideernte und

Entwicklung eines logistischen Konzeptes
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Material und Methoden

- CLAAS Lexion 570 Montana

Caterpillar ~ 12.5 | Hubraum / 313 kKW (425 PS)
Vario Schneidwerk V 750, AUTO Contour
Korntankinhalt 9.600 |

Laser + GPS Pilot

Ertragsmessgerat QUANTIMETER

- NIRS T ‘Sensorsystem tec5

Spektralsensor 1 MMS1 NIR: 400 T 1100 nm
Spektralsensor 2 PGS NIR 1.7: 960 T 1690 nm
Reflexionsmesskopf (960 i 1650 nm )

Transmissionsmesskopf (400 1 1100 nm)

vector CANcaseXL [ CANalyzer Software

Panasonic  Toughbook  CF-19
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Material und Methoden

Modifikationen des Versuchsmahdreschers

A Offnung im Elevatorschacht:
Breite: 116mm; Hohe: 175 -240mm
(Mit Schieber verstellbar)

A Bypasskanal mit Nebenkanal fiir
Transmissionsmesskopf und Lichtschranke
Breite: 120mm; Tiefe: 140mm
(beiv yon=8cmis ist Q ,,=1,41/s)

A Dosierschnecke:
2 90mm; n=290 1/min(berechnet fur 1,4
I/s))
Nmax =550 1/min (bei Q  pype =14,51/s)

A Auswurfschacht mit Probenschieber seitlich

am Elevator
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Material und Methoden

Einfache Demontage der
MesskoOpfe zur Reinigung

11
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Material und Methoden

Querschnitt durch Sensorbypass und
Elevator

Lichtschranke

A Zeit Auslass i Sensor i NIR i Messkopf
Weiche ca. 1sec

30-95mm
73-137mm

A 2. Bypass des NIT T Messkopf

Transmissionssensors

kann entfernt werden Temperatursensor

30-110mm
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Material und Methoden

Modifikationen des
Korntanks

A Korntank geteilt quer zur
Fahrtrichtung | — h——

A Trennung aus Blech; klappbar - J f’

A eine Korntankbefiillschnecke pro
Korntankkammer

A marginale Effekte auf - of
Korntankvolumen von 9,600 | d

A Kamera-Uberwachung

A Teilung des Gutstroms direkt am
Elevatorausgang
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Material und Methoden

A Weiche zur Gutstromteilung A Befiillkopf mit beiden Schnecken
befindet sich im Beflllkopf wird mit dem Korntankdeckel in
den Korntank geschwenkt
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Material und Methoden

- Kalibrationsentwicklung im Idealfall:

- konstante externe Bedingungen (Umgebungs - und Probentemperatur)

- Kalibrierung fur Echtzeiterfassung am Mahdrescher:
i Anderung der Korn - und Umgebungstemperatur
1 Kornfeuchte nicht konstant

T unterschiedliche Korngrél3en

- kontinuierliche Probennahme unterschiedlicher Jahre, Standorte und Sorten

- Erfassung des Temperaturverlaufs
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Material und Methoden
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Material und Methoden
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Predicfed Y

Elements: Fiki
Slope: 0.993734
Offset; 0.084618

Correlation: 0.996862
R-Square: 0.993734

RMSEC: 0D.114611
S5EC: 0.115362
Bias: 1.075e-05

56

Measured ¥

Protein_Reflex__._, (Y-var, PC): (Protein, 13}

Kalibriermodell Protein [%] Weizen; Reflektionsaufbau [The Unscrambler ® 9.2
Software]
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Material und Methoden

16 Predicied ¥
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Software]
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Material und Methoden

Bodenartenkarte des Oderbruch

Aufnahme und bodenkundliche Bearbeitung:E. v.d. Saale, W. Kasch, P. Lorenz, O. Neitzel
Kartographische Bearbeitung: M. Christoph

Erklarung der Bodenarten

1. E Ton

2 E“._:“i:: Ton iiber Sand

==

3. Zri?g’] Lehm

g .
4 F==C 3 Sandiger Lehm

5. [~ Lehmiger Sand
ey

Anlehmiger Sand

2[5 send

Kies

9.["7] Mergel und Kalksand
e .; Flachmoor

Moormergel und Moorerde

2l Zusahlich: Gersll

LORENZ, P. [1951]
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Ergebnisse
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Ergebnisse
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