
05.12.2019  

1 

Bayerische Landesanstalt für  
Landwirtschaft  

Stefan Thurner 

Institut für Landtechnik und Tierhaltung 

Mähtechnik ð richtig einsetzen 
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Gliederung 

ƀEinleitung ï Grünlandertrag 

ƀAktuell verfügbare Mähtechniken  

ïHerausforderungen beim Mähen 

ïTechnikneuheiten 

ïSchnittzeitpunkt 

ïVor-/Nachteile in Bezug zu Flora und Fauna 

ƀHerausforderungen beim Zetten, Schwaden und Bergen und 

Einlagern 

ƀFazit 
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Ertrag ð die große Unbekannte bei der Ernte? 

ƀErtragsunterschiede auf Grünland sehr groß, sowohl 

zwischen den Schnitten als auch zwischen den Flächen 
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Einleitung - Jahreserträge vom Grünland 
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LVFZ und Jahr (jeweils alle Schläge mit Silagenutzung ) 
Quelle: Köhler et al. 2011)  

Min. 
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Ertrag ð die große Unbekannte bei der Ernte? 

ƀPlanung der nachfolgenden Bearbeitungsschritte (richtiger 
Zeitpunkt!) und der Silageerntekette dadurch erschwert 

ƀmoderne Techniken (Satellitenbilder) nur bei intensivem 
Grünland einigermaßen aussagekräftig, bei extensivem 
Grünland große Abweichungen beim Biomasseaufwuchs  
Ą daher regelmäßige Ertragserfassung (Fuhrwerkswaage 
oder Feldhäcksler) schafft mehr Einblick! 

ƀabgestufte Nutzung des Grünlands empfehlenswert Ą  
ǒ gute Flächen sollten intensiv genutzt werden,  
ǒ mittlere ï schlechte Ertragslagen beim ersten Schnitt mit  
   ins Silo nehmen, danach ggf. einen Schnitt auslassen und  
   auch mal eine Nutzung als Heu 

ƀGrünlandflächen erfordern regelmäßige Pflege Ą 
Abschleppen im Frühjahr, Nachsaat, Ampferbekämpfung, 
usw. 
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Allgemeines zur Grünlandernte 

ƀMaßnahmen: 

ïMahd zum optimalen Nutzungszeitpunkt (Beginn Ähren-
/Rispenschieben) 

ï häufig nur kurze Erntefenster verfügbar, daher 

ï hohe Schlagkraft erforderlich um flexibel auf wechselnde 
Witterungsbedingungen reagieren zu können (z.B. schneller 
Trocknungsverlauf) Ą größere Arbeitsbreite gegenüber höherer 
Arbeitsgeschwindigkeit bevorzugen 

ï Erntekette muss parallel laufen können falls erforderlich 

ï optimale Einstellung der Maschinen Ą Vermeiden von 
Bodenkontakt Ą geringe Futterverschmutzung! 

ï an Bedingungen angepasste Arbeitsgeschwindigkeit Ą weniger 
Dieselverbrauch, weniger Verschleiß, geringere Verschmutzung 

ï zu lange Feldliegezeiten oder Liegezeiten an der 
Futtertrocknung vermeiden Ą Qualitätsverluste durch 
Atmungsverluste und ggf. Erwärmung 
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Herausforderungen beim Mähen 

ƀZiele:  

ïsauberer Schnitt 

ïschnelles und störungsfreies Mähen 

ïgute Anpassung an Böschungen und Bodenunebenheiten 

ïoptimale Schnitthöhe 7-8 cm 

ïgeringe Verschmutzung und keine toten Tiere im Futter 

ïgeringer Leistungsbedarf 

ïschnelle Trocknung des Mähguts 

ïschonen von Flora und Fauna 
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Quellen: Thurner et al., 2013 [2] und Thurner, 2014 [3]  
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Mähen ð Schnittzeitpunkt entscheidet über Inhaltsstoffe 

ƀSchnittzeitpunkt entscheidet über Ertrag und Inhaltsstoffe  

Ą Protein- und Energieertrag pro ha 

ƀoptimaler Schnittzeitpunkt beim Ähren- und Rispenschieben 

der Hauptbestandsbildner Ą Grünlandmonitoring in 

Fachzeitschriften sehr hilfreich! 

ƀoptimale Maschineneinstellung Ą Schnitthöhe > 8 cm und 

sauberer Schnitt sichert schnellen Wiederaustrieb und somit 

den Ertrag des nachfolgenden Schnitts! 

ƀEinsatz eines Aufbereiters i. d. R. sinnvoll 

ƀschlagkräftige Mahd mit Front-Heck-Kombinationen oder 

Selbstfahrern (Auslastung erforderlich) Ą Nutzung von 

Parallelfahrsystemen erhöht Schlagkraft! 
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Herausforderungen beim Mähen 

ƀMaßnahmen:  

ïNutzung moderner Spurführungssysteme zur Optimierung 

der Wendezeiten und der Anschlussfahrten 

Stefan Thurner ILT1b 2019 9 

Quellen: Thurner et al., 2013 [2] und Thurner, 2014 [3]  
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Parallelfahrsysteme beim Mähen 
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Quellen: Bildarchive John Deere und Krone 
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Herausforderungen beim Mähen 

ƀMaßnahmen:  

ïNutzung moderner Spurführungssysteme Optimierung der 

Wendezeiten und Anschlussfahrten Ą weniger 

Narbenschäden da enge Kurvenfahrten vermieden werden 

ï rechtzeitiges Klingenwechseln 

ïÜberprüfung der Schnitthöheneinstellung Ą hoher Schnitt 

mit 7-8 cm fördert Wiederaustrieb und erleichtert 

nachfolgende Arbeiten (weniger Verschmutzung, bessere 

Arbeitsqualität) 

ïgleichmäßige Gewichtsverteilung am Schlepper fördert 

gute Bodenanpassung 

ïMähgeschwindigkeit maximal 12 km/h 
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Quellen: Thurner et al., 2013 [2] und Thurner, 2014 [3]  
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Mähtechnik 

ƀRotierende Mähtechnik (Trommel-, Scheibenmähwerk, 

Schlegelmäher) mit folgenden Vor- und Nachteilen: 

V schlagkräftige Technik, einfacher Messerwechsel 

Vwenig Störanfällig (auch bei liegendem Bestand) 

VSchnitthöhe flexibel einstellbar (i.d.R. von 5-10 cm) 

-Fauna wird stark in Mitleidenschaft gezogen 

-Verschmutzung des Erntematerials v.a. Schlegelmäher 
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Quelle: http://mediatum.ub.tum.de/export/734109/citation (Schön et al., 2003)  
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Scheibenmähwerk mit Zinkenaufbereiter 
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Quelle: Pöttinger (https://www.poettinger.at/img/landtechnik/news12/novacat_352ed_2.jpg) 
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Selbstfahrer: Scheibenmähwerk + Schwadzusammenlegung 
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Quelle: Maxa, 2018 
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Herausforderungen beim Mähen 

ƀMaßnahmen:  

ï Nutzung von Doppelmessermähwerken  

Ą Vorteile  

V wenig Kraftbedarf, 

V geringes Gewicht,  

V sauberer Schnitt und  

V schnellerer Wiederaustrieb,  

V weniger Futterverschmutzung,  

V schonend für Insekten 

V derzeit einzige Technik, die mit Schnitthöhen > 10 cm 
eingestellt werden kann Ą Schonung von Vogelgelegen und 
Amphibien 

Ą Nachteile 

V höhere Fremdkörperempfindlichkeit 

V höherer Wartungsaufwand  

V begrenzte Arbeitsgeschwindigkeit 
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Quellen: Thurner et al., 2013 [2] und Thurner, 2014 [3]  
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Doppelmessermähwerk 
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Quelle: Scheiber, 2011 


